
Industrietaugliche Kurzhubtastaturen

✔ Ideal für industrielle und medizinische Anwendungen
✔ Stabile 19“-Aluminium-Frontplatte mit 4 HE
✔ Einfacher Einbau durch rückseitige Gewindebolzen 
✔ Höchste Lebensdauer durch OMRON-Tasten
✔ Beste Tastenpositionserkennung durch Tastenrandprägung
✔ Ausgezeichnetes taktiles Schaltgefühl durch Kurzhubtasten
✔ Integrierter Tastaturcontroller
✔ Staub- und wassergeschützt (IP 65 frontseitig)
✔ Verschiedene Länder-Versionen auf Anfrage lieferbar
✔ Kapazitives Touchpad als Mausersatz
✔ Auf Anfrage mit rückseitiger Abdeckung verfügbar (COV)
✔ Einbautiefe 15 mm (mit Abdeckung 25 mm)

TKS-105a-TOUCH-MODUL
Industrie-Tastatur in Modul-Frontplatte mit integriertem Touchpad
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Hervorragende Eigenschaften:

Technische Daten Tastatur:

Tastenanzahl: 105
Tastentechnologie: Kurzhubtasten
Schaltkraft/ -weg: 2,6 N / 0,3 mm
Lebensdauer: 3 Mio. Schaltspiele
Schutzgrad: IP65 (frontseitig)
Schnittstellen: PS/2; USB (AT auf Anfrage)
Steckverbinder: 6-pol. MiniDIN; USB-A
Abmessungen : 482,6 x 177,8 x 15 mm (mit Abdeckung 25 mm)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
Material Frontplatte: Aluminium
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Industrietaugliche Kurzhubtastaturen

Kat.-Nr. Produktbezeichnung 
KS7245 TKS-105a-TOUCH-MODUL-PS/2-GER PS/2, deutsches Layout
KS7246 TKS-105a-TOUCH-MODUL-PS/2-US PS/2, US-amerikanisches Layout
KS9501 TKS-105a-TOUCH-MODUL-USB-GER USB, deutsches Layout
KS9502 TKS-105a-TOUCH-MODUL-USB-US USB, US-amerikanisches Layout
KS8203 TKS-105a-TOUCH-MODUL-COV-PS/2-GER Schutzwanne, PS/2, deutsches Layout
KS8205 TKS-105a-TOUCH-MODUL-COV-PS/2-US Schutzwanne, PS/2, US-amerikanisches Layout
KS9503 TKS-105a-TOUCH-MODUL-COV-USB-GER Schutzwanne, USB, deutsches Layout
KS9504 TKS-105a-TOUCH-MODUL-COV-USB-US Schutzwanne, USB, US-amerikanisches Layout
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Technische Daten Touchpad:

Wirkprinzip: kapazitiv
Auflösung: 40 Pkt / mm
Schnittstellen: PS/2; USB (RS232 auf Anfrage)
Steckverbinder: 6-pol. MiniDIN; USB-A
Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
Kompatibilität: Microsoft Mouse®
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Frontpanel cutout: 18.110" x 6.102" (460 x 155 mm)
Build-in depth: 
0.590" (15 mm) [with backside cover 0.984" (25 mm)]

20 x backside studs M3x10

19.0" (482.6 mm)

18.488" (469.6 mm)

6 x 2.874" (73 mm) = 17.244" (438 mm)

Tolerances:
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