
Kenmerken

• Push-in aansluitvoeten voor Serie 40, 44, 46 en 55
• Van 1 tot 4 polig en van 7 tot en met 16 A
• Beschikbaar met kunststof klem- en demontagebeugel of met metalen bevestigingsklem
• Mogelijkheid om type 99.02 indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 

en type 86.30 tijdmodules te gebruiken
• Verbindingen voor 2, 6 en 8 polige doorverbindstrips
• Mogelijk om codeerplaatjes (type 060.48) te gebruiken 
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

REPORT
SERIE

97

Serie 94, 95 en 97
Push-in-aansluiting
              Serie 94, 95 en 97 aansluitvoeten 
              zijn nu ook verkrijgbaar met 
              push-in-aansluiting.

Push-in-aansluitingen voor snellere 
bedrading en betere klemprestaties 
tijdens bewegingen en trillingen.

SERIE

95

SERIE

94



Push-in-aansluiting
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Type 94.P3 en 94.P4
• Relaistype 55.32/33/34
• Type 094.71 Klembeugel (metaal)
• Type 094.91.3 “Variclip” klem- en 

demontagebeugel (kunststof)
• Types 097.42 en 097.52

2-voudige doorverbindstrip
• Type 094.56 6-voudige doorverbindstrip
• Type 99.02 indicatie- en 

EMC-ontstoringsmodulen
• Type 86.30 tijdmodulen
• Type 060.48 codeerplaatjes
• Houder voor codeerplaatjes (type 097.00)

De push-in-aansluitingen zorgen voor snelle aansluiting van massieve of soepele bedrading, met of zonder adereindhulzen, 
door ze in de push-in-klemmen te drukken. Om de bedrading los te koppelen dient men eerst de bedieningsknop met een 
schroevendraaier omlaag te drukken. In het geval van soepele bedrading dient men eerst de bedieningsknop met een 
schroevendraaier omlaag te drukken. Door een probe in de testopening te steken is het mogelijk om de aansluiting 
te controleren. 

Push-in 
aansluittechniek 

Type 95.P3 en 95.P5
• Relaistype 40.31/51/52/61

en 44.52/62
• Type 095.71 klembeugel (metaal)
• Type 095.91.3 “Variclip” klem- en 

demontagebeugel (kunststof)
• Types 097.42 en 097.52

2-voudige doorverbindstrip
• Type 097.58 8-voudige doorverbindstrip
• Type 99.02 indicatie- en 

EMC-ontstoringsmodulen 
• Type 86.30 tijdmodulen
• Type 060.48 codeerplaatjes
• Houder voor codeerplaatjes (type 097.00)

Type 97.P1 en 97.P2
• Relaistype 46.61/52
• Type 097.71 Klembeugel (metaal)
• Type 097.01 “Variclip” klem- en 

demontagebeugel (kunststof)
• Types 097.42 en 097.52

2-voudige doorverbindstrip
• Type 097.58 8-voudige doorverbindstrip
• Type 99.02 indicatie- en 

EMC-ontstoringsmodulen
• Type 86.30 tijdmodulen
• Type 060.48 codeerplaatjes
• Houder voor codeerplaatjes (type 097.00)

Serie 94, 95, 97

www.findernet.com

8-voudige 
doorverbindstrip
Type 097.58

Codeerplaatjes
Type 060.48 
Voor het bedrukken met
thermische printer 

Type 060.72 
Codeerplaatjes voor het
bedrukken met plotter

2-voudige 
doorverbindstrip
Type 097.52

2-voudige 
doorverbindstrip
Type 097.42

6-voudige 
doorverbindstrip
Type 094.56

Codeerplaatjes houder  
Type 097.00 

Tijdmodulen
Type 86.30


